INSTRUKCJE MONTAZOWE DO KONSTRUKCJI MONTAZU T2V

INSTRUKCJA MONTAZU
System wolnostojacy, jednopodporowy, whbijany w ziemie, 2 moduty w rzedzie pionowo

Narzedzia do montazu

klucz imbusowy, rozmiar klucz oczkowy, rozmiar
6 13, 19 mm

: wkretarka EU:E@@ koricowki - bity
imbusowe

1. Montaz stupow
Stupy nalezy montowac¢ z zastosowaniem kafara lub wiertnicy glebowej. W przypadku
stosowania kafara nalezy sprawdzi¢ stan gruntéw w szczegélnosci:

Stopien zageszczenia, uktad warstw geotechnicznych oraz zweryfikowaé mozliwosé
wystagpienia gruntéw skalistych. W przypadku wystapienia gruntéw skalistych nie ma
mozliwosci montazu kafarem. W przypadku zastosowania wiertnicy glebowej nalezy zadbac
o wysoki stopien zageszczenia gruntu po uzupetieniu odwiertu w miejscu montazu stupa.
Stupy nalezy montowac¢ z rzedna spodu stupa -1.5 m p.p.t. Stupy nalezy montowac pionowo.



Srodniki stupéw zwrécone w kierunku zachodnim. Maksymalna sita udaru 23 MPa,
maksymalna szybkos¢ udaru 10 uderzen/s.
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2. Montaz ram
Ramy skladajg sie z zamontowanych stupéw i rygli. Rygle montowane sg z zastosowaniem

srub M12.




3. Montaz ptatwi

Ptatwie montowane sa do rygli z zastosowaniem $rub M12.

4. Montaz modutow
Moduty montowaé z zastosowaniem klem systemowych w wyznaczonych otworach.




5. Detale potgczen
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POLACZENIE MODULU Z KLEMA KONCOWA

( Klema koricowa )

(_ Modut PV
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E POLACZENIE PLATWI




POLACZENIE ZASTRZAL-StUP
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